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Top-Performance bei niedrigen Außentemperaturen 

Frostsicher bis -25°C Außentemperatur
Bei -10°C stehen noch 90% Heizleistung
zur Verfügung.

Kompakte und leichte Außen-
geräte

Schmale und leichte Außengeräte für
eine einfachere Installation
Invertertechnologie mit hervorragender
Energieeffizienz 
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Kabelfernbedienung MWR-WW00N

• Ein | Aus, beleuchtetes Display
• Betriebsartenwahl
• Echtzeituhr, 7-Tage-Wochentimer 
• Einstellen der Raumtemperatur (Dezimalschritte von 0.1°C): 
    Kühlen 18°~30°C, Heizen 16°~30°C 
• Einstellen der Wasservorlauftemperatur (Dezimalschritte von 0.1°C):
    Kühlen: 5°~25°C | Heizen: 25°~55°C
• Einstellen der Wasservorlauftemperaturen gemäß Heizkurve
• Raumtemperatursensor
• Farbton RAL 9010

Regeleinheit inklusive Kabelfernbedienung
Zum Anschluss und Steuerung bauseitiger Speicher

Modellbezeichnung MIM-E03 BN MIM-E03 AN

Kompatibel mit ECO Monoblock Außengeräten AE 050 JXYDEH AE 090~160 JXYD_E/G_H

Spannungsversorgung 230|1|50 230|1|50

Kabel zwischen Regeleinheit und Kabelfernbedienung MWR-WW00N            mm² LIYCY 2x 2 x 0.75 LIYCY 2x 2 x 0.75

Gewicht                                                                                  kg 3.5 3.5

Abmessungen (H x B x T)                                                       mm 370 x 110 x 92 370 x 110 x 92

Booster Heizung AC (max. 20A) AC (max. 20A)

Back up Heizung | Back up Boiler AC (max. 0.5A) AC (max. 0.5A)

2-Wege-Ventil AC (max. 0.5A) AC (max. 0.5A)

3-Wege-Ventil AC (max. 0.5A) AC (max. 0.5A)

3-Wege-Ventil-Mischventil AC (max. 0.5A) AC (max. 0.5A)

Bauseitiges Raumthermostat AC (max. 0.5A) AC (max. 0.5A)

Kabelfernbedienung MWR-WW00N DC (210mA) DC (210mA)

Solarpumpe AC (max. 10mA) AC (max. 10mA) 

Wasserpumpe | Inverterpumpe AC (max. 2A) AC (max. 2A)

Schwimmerschalter DC (1mA) DC (1mA)

Kabelfernbedienung MWR-WW00N inklusive inklusive

An
st

eu
er

un
g

Wi-Fi App und SmartThings Wi-Fi Interface MIM-H03N (NASA)
Easy Control | überall und jederzeit | Fehlermeldung | Monitoring

Der Wi-Fi Baustein für die Bedienung von ECO Monoblock 
und ECO-Split-Heizsystemen ermöglicht den Zugriff über 
Smartphones, Tablet oder PC. Über eine eigens entwi-
ckelte App stehen dem Nutzer umfangreiche Daten zum 
Betrieb der Heizsysteme zur Verfügung. Die Software er-
möglicht eine einfache Visualisierung der Einstellungen 
an der Wärmepumpe für einen wirtschaftlichen Betrieb 
und verfügt über eine übersichtliche Bedienoberfläche.

Heißwasser 

ON/OFF
Modus (Heizen/Auto)

Temperatur-Setting (25~55°C)
Status (Tanktemp., Booster ON/OFF)

Heizung

ON/OFF | Modusauswahl
Temperatur-Setting

Status (Raumtemp., Außentemp., Wassertemp.) 

Timer

wöchentlich|täglich

Monitoring
(Tag, Woche, Monat)

Temperaturhistorie
Operation-Historie
Fehlerreport

Fehlermeldung

Serviceanruf/Fehlerstatus
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Optimierte saisonale Effizienz

 Herausragende Heizperformance bei Außentemperaturen    
   zwischen -2°C und +2°C.

 Ganzjähriger SCOP in Übereinstimmung mit der Eco-
  Design Direktive VDI 4650. 

Ganzjährig effiziente Heiz- und Kühl-Performance

Fakten und Werte, die überzeugen

Den ECO Split Luft|Wasser Wärmepumpen 
kommt wegen der einfachen und flexiblen Ins-
tallation bei gleichzeitig hohen Wirkungsgraden 
eine besondere Bedeutung zu.

Ausgestattet mit neuer superleiser Lüfter- und 
Invertertechnologie, dem Silent Betriebsmode 
und die Anti Snow Funktion ist die Split Serie 
bestens geeignet für Neubau und Sanierung.

Weitere Geräuschminimierung 

Saisonaler COP

Sa
iso

na
ler

 C
OP

EHS Split Konventionelle Wärmepumpe

 Flüsterleiser Ventilator
 Anti-Snow-Funktion
 Silent-Mode bei Nacht

Flexibilität

Die Samsung ECO Split Hydro-Einheit ist kompatibel 
und vorbereitet für folgende Komponenten:

 Bauseitiger Warmwasserspeicher
 Samsung Warmwasserspeicher
 Raumthermostat
 Pumpe
 Ventil
 Solarpaneele oder Back-up Boiler

Kompatibilität und „Easy-Control“ 

Solarpumpensteuerung

Backup Builder-Steuerung

2-Wege-Ventil-Steuerung

3-Wege-Ventil-Steuerung

Raum-Thermostat-SteuerungHydro-Einheit

inklusive 
Bodenwannenheizung
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Hydro-Einheit

Modellbezeichnung AE 090 JNYDEH 160 JNYDEH 090 JNYDGH 160 JNYDGH

Spannungsversorgung V|Ph|Hz 230|1|50 230|1|50 400|3|50 400|3|50

Kompatibel mit ECO-Split-Außengeräten Typ AE 040~090 JXEDEH AE 120~160 JXEDEH AE 090 JXEDGH AE 120~160 JXEDGH

Leistungsdaten

Wasserseitig

Nennleistung

Vorlauftemperatur

Heizen kW

Kühlen kW

Heizen °C

Kühlen °C

Kältemittel-
leitungen

Flüssigkeitsleitung Ø mm|Zoll

Sauggasleitung Ø mm|Zoll

Gewicht kg

Abmessungen (H x B x T) mm

Leistungsermittlung gemäß Eurovent-Bestimmung 6/C/003-2008. 
*1) Luft|Wasser Leistungsbezugsdaten: (Heizen) Wasser Eintritt/Austritt: 30°C/35°C, Außentemperatur 7°C DB/6°C WB; (Kühlen) Wasser Eintritt/Austritt: 23°C/18°C, Außentemperatur DB 35°C.  
*6) Schalldruckpegel-Bezugsdaten für Außengeräte gemessen in 1m Abstand in einem schalltoten Raum.

Te
ch

nis
ch

e Ä
nd

er
un

ge
n u

nd
 Ir

rtu
m 

vo
rb

eh
alt

en

Kabelfernbedienung MWR-WW00N inklusive inklusive inklusive inklusive

4.4|9.0 12.0|16.0 9.0 12.0|16.0

5.0|8.0 12.0|15.0 7.5 12.0|15.0

25~55 25~55 25~55 25~55

5~25 5~25 5~25 5~25

3.0 3.0 3.0 3.0

7.0 12.0 7.0 12.0

1.1/4" Schraubgewinde 1.1/4" Schraubgewinde 1.1/4" Schraubgewinde 1.1/4" Schraubgewinde

6.35|1/4“ 9.52|3/8“ 9.52|3/8“ 9.52|3/8“

15.88|5/8“ 15.88|5/8“ 15.88|5/8“ 15.88|5/8“

13.0~26.0 35.0~46.0 26.0 35.0~46.0

4.0 6.0 6.0 6.0

8.0 8.0 8.0 8.0

2.9 2.9 2.9 2.9

3/8" Schraubgewinde 3/8" Schraubgewinde 3/8" Schraubgewinde 3/8" Schraubgewinde

1.1/4" Schraubgewinde 1.1/4" Schraubgewinde 1.1/4" Schraubgewinde 1.1/4" Schraubgewinde

45 47 47 47

850 x 510 x 315 850 x 510 x 315 850 x 510 x 315 850 x 510 x 315

26 33 26 33

26 33 26 33

40 47 40 47

230 V 230 V 230 V 230 V

230 V 230 V 230 V 230 V

230 V 230 V 230 V 230 V

230 V 230 V 230 V 230 V

Geräuschpegel

Schalldruck-
pegel*6)

Heizen dB(A)

Kühlen dB(A)

Schallleistungspegel max. dB(A)

Erforderlicher Wasserdruck max. bar

Erforderliche Durchflussmenge±1.5l l/Min.

Rohranschlüsse VL|RL Ø Zoll

Vormontierte
Pumpe|Ventile

Wasserpumpe

El. Zusatzheizer

Ausdehnungsgefäß

Sicherheitsventil

Entlüftungsventil

Serviceventil

Fördermenge l/Min.

Leistungsaufnahme kW

Volumen Liter

Druck bar

Abmessungen Zoll

Abmessungen Zoll

Ansteuerung

Back up Boiler

Bauseitiges Raumthermostat

Solarpumpe

2-Wege oder 3-Wege-Ventil
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Intergriertes Klima- und Heizsystem

Luft|Luft

ECO TDM | Schneller Heizen und Kühlen

Allerdings sind sie auch als träges 
Heizsystem bekannt. Es dauert nach 
Einschalten teils Stunden, bis die 
eingestellte Temperatur erreicht ist.

Mit dem Samsung ECO TDM 2 in 
1 System werden die eingestellten 
Raumtemperaturen in 5 - 20 Minu-
ten nach dem Einschalten erreicht. 
Unterstützt wird die Fußbodenhei-
zung dabei durch die angeschlosse-
nen Raumklimageräte.

Fußbodenheizungen sind bekannt für Heizkomfort mit niedrigem Wasservorlauftemperaturen

ECO TDM | Ein Außengerät für 2 Betriebsfunktionen

Die Smart Time Division Control - kurz TDM - erfasst 
die Solllasten in den beiden Systemfunktionsarten 
und schaltet effizient zwischen den Betriebsfunk-
tionen Luft|Wasser und Luft|Luft hin und her. Das 
Außengerät arbeitet effizient, laufruhig und leise.

Luft|Wasser

Über die angeschlossenen Raumklimageräte wird 
mittels Warm- oder Kaltlufterzeugung schnell und ef-
fizient die eingestellte Raumtemperatur erreicht.

Über die angeschlossenen Raumklimageräte wird 
mittels Warm- oder Kaltlufterzeugung schnell und ef-
fizient die eingestellte Raumtemperatur erreicht.

Samsung EHS TDM System

1 Kühlmaschine | 2 Betriebsfunktionen
Luft|Luft und Luft|Wasser Versorgung

Funktioniert wie
ein Multi-Split-
Klimasystem

Funktioniert wie ein 
effizienter Boiler
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Diverse Installationsmöglichkeiten
Mehr Komfort und Energieeinsparpotential

Die Samsung ECO TDM 2 in 1 Wärmepumpe ist eine hervorragende Lösung für Neubau und Sanierung. Samsung hat mit der TDM-Serie 
ein unverwechselbares, einzigartiges System für die Klimatisierung und Beheizung von Räumlichkeiten entwickelt. Das System bietet 
vielfältige Möglichkeiten Investitionskosten zu sparen bzw. Altsysteme mit einzubinden oder zu ersetzen.
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Hydro-Einheit

Modellbezeichnung AE 090 MNYDEH 160 MNYDEH 090 MNYDGH 160 MNYDGH

Spannungsversorgung V|Ph|Hz 230|1|50 230|1|50 400|3|50 400|3|50

Kompatibel mit ECO-Split-Außengeräten Typ AE 044~090 MXTPEH AE 120~160 MXTPEH AE 090 MXTPGH AE 120~160 MXTPEH

Leistungsdaten

Wasserseitig

Nennleistung

Vorlauftemperatur

Heizen kW

Kühlen kW

Heizen °C

Kühlen °C

Kältemittel-
leitungen

Flüssigkeitsleitung Ø mm|Zoll

Sauggasleitung Ø mm|Zoll

Gewicht kg

Abmessungen (H x B x T) mm

Leistungsermittlung gemäß Eurovent-Bestimmung 6/C/003-2008. 
*1) Luft|Wasser Leistungsbezugsdaten: (Heizen) Wasser Eintritt/Austritt: 30°C/35°C, Außentemperatur 7°C DB/6°C WB; (Kühlen) Wasser Eintritt/Austritt: 23°C/18°C, Außentemperatur DB 35°C.  
*6) Schalldruckpegel-Bezugsdaten für Außengeräte gemessen in 1m Abstand in einem schalltoten Raum.

Te
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Kabelfernbedienung MWR-WW00N inklusive inklusive inklusive inklusive

4.4|9.0 12.0|16.0 4.4|9.0 12.0|16.0

5.1|8.0 12.0|16.0 4.4|9.0 12.0|16.0

25~55 25~55 25~55 25~55

5~25 5~25 5~25 5~25

3.0 3.0 3.0 3.0

7.0 12.0 7.0 12.0

1.1/4" Schraubgewinde 1.1/4" Schraubgewinde 1.1/4" Schraubgewinde 1.1/4" Schraubgewinde

6.35|1/4“ 9.52|3/8“ 6.35|1/4“ 9.52|3/8“

15.88|5/8“ 15.88|5/8“ 15.88|5/8“ 15.88|5/8“

7.0~42.0 12.0~58.0 7.0~42.0 12.0~58.0

4.0 6.0 6.0 8.0

8.0 8.0 8.0 8.0

2.9 2.9 2.9 2.9

3/8" Schraubgewinde 3/8" Schraubgewinde 3/8" Schraubgewinde 3/8" Schraubgewinde

1.1/4" Schraubgewinde 1.1/4" Schraubgewinde 1.1/4" Schraubgewinde 1.1/4" Schraubgewinde

45 47 47 47

850 x 510 x 315 850 x 510 x 315 850 x 510 x 315 850 x 510 x 315

31 38 31 38

31 38 31 38

48 55 48 55

230 V 230 V 230 V 230 V

230 V 230 V 230 V 230 V

230 V 230 V 230 V 230 V

230 V 230 V 230 V 230 V

Geräuschpegel

Schalldruck-
pegel*6)

Heizen dB(A)

Kühlen dB(A)

Schallleistungspegel max. dB(A)

Erforderlicher Wasserdruck max. bar

Erforderliche Durchflussmenge±1.5l l/Min.

Rohranschlüsse VL|RL Ø Zoll

Vormontierte
Pumpe|Ventile

Wasserpumpe

El. Zusatzheizer

Ausdehnungsgefäß

Sicherheitsventil

Entlüftungsventil

Serviceventil

Fördermenge l/Min.

Leistungsaufnahme kW

Volumen Liter

Druck bar

Abmessungen Zoll

Abmessungen Zoll

Ansteuerung

Back up Boiler

Bauseitiges Raumthermostat

Solarpumpe

2-Wege oder 3-Wege-Ventil











Mehr Informationen
erhalten Sie unter
www.mtf-online.net

MTF Marken-Distributions GmbH
Niedersachsenstraße 12 | 48465 Schüttorf
Fon. +49 (0) 5923 988440 | Fax. +49 (0) 5923 98844999
Mail. mtf@mtf-online.net | Web. www.mtf-online.net




